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ONZE PREFABWANDEN

MAXIMALE EFFICIENTIE, BEWEZEN PRESTATIES

Elk jaar lopen bouwprojecten
vertraging op door
weersomstandigheden en
problemen op de bouwplaats.
Maar wat als het bouwen van
muren gecontroleerd,
voorspelbaar en sneller zou
kunnen verlopen - zonder
concessies te doen aan
kwaliteit of duurzaamheid?

Met de prefab systemen van
MasterWalls brengen we muren
van Carbstone-blokken
rechtstreeks naar uw bouwlocatie,
waardoor uitzonderlijke
thermische en akoestische
prestaties gegarandeerd zijn. Alle
materialen zijn 100% circulair,
CO;-negatief en EPD-
gecertificeerd, wat zorgt voor
transparantie en een meetbare
milieu-impact.

Ons doel is simpel:
Betrouwbare, duurzame en
hoogwaardige wandsystemen
leveren die tijd besparen,
risico's verminderen en klanten
volledige gemoedsrust

bieden - nu en in de toekomst.

INFO@MASTERWALLS.BE




WAAROM MASTERWALLS?
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DUURZAAMHEID

Gebouwd met Carbstone-blokken, volledig
circulair, CO,-negatief en EPD-gecertificeerd,
met transparante milieuprestaties.

Laag M-peil gegarandeerd.

PRECISIE

Machinaal vervaardigd voor perfecte
uitlijning en nauwkeurige metingen,
waardoor keer op keer een hoogwaardige
kwaliteit gegarandeerd is.

FLEXIBILITEIT

Minimale beperkingen qua vorm of
technische vereisten, met wanden die
ontworpen zijn voor uiteenlopende
toepassingen. Architecturale vrijheid.
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EFFICIENTIE

Realiseer meer vierkante meters in minder
tijd, met minder werknemers en profiteer
tegelijkertijd van kant-en-klare,
hoogwaardige wanden.

VEILIGHEID

Er zijn geen steigers of slijpwerkzaamheden
op de bouwplaats, waardoor het risico
wordt verlaagd en de algehele
bouwveiligheid wordt verbeterd.

NETHEID

Kant-en-klare panelen elimineren
tijldrovende voorbereiding en schoonmaak,
waardoor uw bouwplaats georganiseerd
blijft.




CARBSTONE

De COz-negatieve kern van MasterWalls

Carbstone is het innovatieve bouwmateriaal dat de kern vormt van elk
MasterWalls-systeem. Het is niet alleen sterk en duurzaam, maar slaat ook
actief CO, op. Tijdens de productie wordt de opgevangen koolstofdioxide
permanent gemineraliseerd en in het materiaal vastgelegd. Hierdoor
capteert Carbstone meer CO, dan er tijdens het productieproces vrijkomt,
waardoor het CO;-negatief is.

Waarom dit belangrijk is

e De muur zelf wordt een duurzame oplossing voor
koolstofopslag

¢ De CO2Z2-uitstoot die tijdens de bouw wordt
veroorzaakt, wordt vanaf het begin van het
project verminderd

¢ De impact op het klimaat komt voort uit echte
structurele verbeteringen, niet uit het simpelweg
compenseren van emissies

e Laag M-peil. (TOTEM-certificaat behaald)
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Ontworpen voor optimale prestaties

Carbstone is geintegreerd in onze
geprefabriceerde wandsystemen en
garandeert:

e Machinale precisie en constante kwaliteit

* Snelle en efficiénte installatie

» Een schone en veilige bouwplaats

Ontworpen voor circulair bouwen

Carbstone ondersteunt volledige materiaalrecycling en hergebruik in tweede leven,
waardoor gebouwen worden materiaalbronnen voor de toekomst. De milieuprestaties
worden onafhankelijk geverifieerd door middel van milieuproductverklaringen (EPD's) en
opgenomen in het B-EPD-systeem, wat betrouwbare gegevens oplevert voor
levenscyclusanalyses en naleving van regelgeving. Voldoet aan de M-peil en TOTEM
normen.

Met Carbstone levert MasterWalls wanden die niet alleen structureel sterk,
maar ook structureel duurzaam zijn.




AKOESTISCHE ISOLATIE

MasterWalls geven een hoge geluidsisolatie
met gecertificeerde geluidsreductie-waarden
tot Rw 59 dB, ideaal voor geluidsgevoelige
omgevingen. Akoestiek getest door Buildwise,
het officiéle onderzoeks- en innovatie-
centrum voor de bouwsector.

Carbstone vs Soundblox
e Carbstone richt zich op geluidsisolatie
tussen ruimtes
e Soundblox zorgt voor akoestisch comfort
binnen een ruimte

Beide producten vervullen een verschillend
maar even belangrijk doel in de bouw,
presteren beter dan de traditionele
metselstenen en zetten een nieuwe
maatstaf op het gebied van akoestische
prestaties en duurzame ontwikkeling.

ound®

oXx
ac™
TyP©

Voordelen

* Gecertificeerde geluidsreductie tot
Rw 59 dB

¢ Geluidsabsorptie tot aw 0,75, wat
overeenkomt met geluidsabsorptie
klass C volgens ISO 11654

e Isolatieplaat van minerale wol of
cellulose

Als we de twee soorten blokken met elkaar
vergelijken, zit het verschil in de manier
waarop ze geluid verwerken. Carbstone,
met zijn hoge geluidsisolatie (Rw-waarde),
is ontworpen om te voorkomen dat geluid
zich tussen ruimtes verspreidt. Dit maakt
het de ideale keuze voor toepassingen
waarbij privacy en afscheiding centraal
staan, zoals appartementen, kantoren of
klaslokalen.

Soundblox blinkt daarentegen uit in het
dempen van geluidsfrequenties binnen
een ruimte, waardoor echo’s en nagalm
effectief worden verminderd. Dit zorgt
voor een aangenamere akoestische
omgeving, met name in grote of open
ruimtes zoals auditoria, sporthallen of
open kantoren.




BRANDWERENDHEID

Sterke bescherming tegen brand

Bij brandwerende constructies zijn
betrouwbare prestaties van cruciaal belang.
Onze blokken hebben gecertificeerde
brandwerendheidsklassen behaald van REI 180
tot REI 240, waardoor ze geschikt zijn voor
gebruik in dragende en brandwerende wanden.

Testen

Om de prestaties te controleren, hebben we gebruikgemaakt van Carbstone-blokken -
een onbrandbaar/Al-metselmateriaal met een aanzienlijke brandwerendheid en een
actuele Belgische ATG 3356-goedkeuring op basis van een brandtest op ware grootte
met belaste muur, uitgevoerd door Warringtonfire. Hierbij werd de muur tot 240 minuten
lang blootgesteld aan aanhoudende hoge temperaturen, volgens NBN EN 1365-1, de
Europese testmethode voor de brandwerendheid van dragende muren. Gedurende de
gehele test vertoonde de muur geen tekenen van structurele vermoeidheid,
scheurvorming of vervorming. Het product heeft de uitgevoerde tests met succes
doorstaan, met resultaten die onze verwachtingen overtroffen. Deze resultaten tonen de
sterke prestaties van de blokken onder extreme brandomstandigheden aan en
onderstrepen hun geschiktheid voor toepassingen waarbij een hoge brandwerendheid en
structurele betrouwbaarheid essentieel zijn.

ATG 3356

Een officieel technisch
goedkeuringsdocument dat
wordt beheerd via UBAtc,
waarbij Buildwise en SECO
Belgium optreden als
goedkeuringsinstanties en
PROCERTUS als
certificeringsinstantie.

Hoe het werkt

De huidige ATG norm geeft droge bulkdichtheden aan van ongeveer 2200 kg/m? voor de
massieve producten en ongeveer 1500-1750 kg/m? voor de holle configuraties, afhankelijk
van het product. Het materiaal heeft daarom een aanzienlijke thermische massa. Bij brand
moet een aanzienlijk deel van de warmte door het metselwerk dringen voordat de niet-
blootgestelde zijde de grenswaarde bereikt. Dat is dan ook een van de belangrijkste
redenen waarom metselwerksystemen een lange brandweerstandstijd kunnen bieden.




WERKSTROOM

1. EERSTE CONTACT

De klant neemt contact op met MasterWalls met een vraag of projectaanvraag. Wij
bevestigen de ontvangst en verzamelen alle benodigde projectgegevens.

2. OVEREENKOMST

Het contract of de offerte is aanvaard en ondertekend door beide partijen.
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3. PROJECTSTART Towerk-

dagen**

MasterWalls levert de eerste plannen aan de klant ter beoordeling en feedback.
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4. AANPASSINGEN*® @

Indien nodig worden tekeningen herzien op basis van feedback van de klant,
bijgewerkt ter bevestiging en definitief gemaakt voordat ze worden goedgekeurd.
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S. GOEDKEURING EN PRODUCTIE @

Bevestiging om te produceren.
Productie wordt ingeoland volgens werkplanning.

6. LEVERING

Levering van het eindproduct.
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7. UITVOERING* t

Montage door MasterWalls, indien overeengekomen.

Fasen gemarkeerd met een * zijn optioneel en maken mogelijk niet deel uit van elk project.
Het met ** aangegeven aantal werkdagen kan variéren.




Contactgegevens

+32 (0)89 65 78 85
info@masterwalls.be
www.masterwalls.be
Steenweg naar As 4 -

3630 Maasmechelen (Belgie)
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